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APLICACIONES

•  Para uso de herramientas neumáticas de bajo flujo.
•  Para pintura con pistola.

CUIDADOS

•
 

Este  equipo  debe  ser  ut i l i zado  con  una
alimentación de 220V y una frecuencia de 50Hz.
Utilizar una tensión diferente daña severamente a
el producto.

COMPRESOR LUBRICADO DE AIRE,

CÓDIGO: 19357 CLAVE: COMP-50L-250

CARACTERÍSTICAS

•  Motor con devanado de cobre. Mango y ruedas para su
fácil transportación.

•  Regulador de presión y manómetro y 2 salidas de aire:
presión máxima y presión regulable

•  Control de doble función, de encendido y apagado u
operación de marcha continua.

•  Protector  térmico  contra  sobrecalentamiento  del
motor.

ESPECIFICACIONES

Potencia maxima 3 1/2 Hp (2 610 W)

Potencia nominal 2 1/2 Hp (1 875 W)

Tensión 220 V~

Frecuencia 50 Hz

Capacidad del tanque 50 L

Presión máxima 800 KPa (116 PSI)

Tipo Bifásico



D.R. © Truper S.A. de C.V. 2020 | Todos los derechos reservados.

Largo 710 mm

Ancho 400 mm

Alto 700 mm

Peso 33 kg

Empaque individual Caja


