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USOS

•  Para uso en exteriores
•  Recepción  y  transmisión  de  información  para

diferentes  señales  aéreas
•  Para  disfrutar  de  tus  programas  preferidos  con

señal de alta definición

CUIDADOS

•  Se recomienda instalar mínimo a 6 m de altura
•  Mantenga la fuente de energía por lo menos a 1 m

de distancia del televisor y apáguelo mientras no
esté en uso

ANTENA AÉREA PARA TV, GIRATORIA 360
GRADOS A CONTROL REMOTO

CÓDIGO: 48115 CLAVE: ANGI-360

CARACTERÍSTICAS

•  Estructura sólida a prueba de humedad
•  Amplificador interno de alta ganancia, alta sensibilidad y alto

ruido
•  Recibe canales HD locales, análogos (VHF), digitales (UHF) y

señales de radio digital (DAB)
•  Alcance de 50 km
•  Rotación con control remoto a 360°
•  Puede conectarse más de 1 TV

Alta definición Señales
UHF,VHF,DAB

Se recomienda
instalar
mínimo a 6 m
de altura

NORMA

•  Cumple la norma NOM-001-SCFI
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ESPECIFICACIONES

Señales VHF (canales 2-13) y UHF (canales 14 - 83 )

Frecuencia VHF 45 ~ 230 MHz y UHF 470 ~ 860 MHz

Ganancia 14.1 dB (VHF) y 20.3 dB (UHF)

Impedancia 75 Ohms

Tensión 127 V

Frecuencia 60 Hz

Corriente 0.1 A

Longitud del cable de alimentación 85 cm

Longitud del cable coaxial 10 m

Alcance máximo del control remoto 6 m

Empaque individual Caja

Inner 1

Master 10

Pallet 80

INCLUYE

Fuente de energía

Control remoto

Accesorios de montaje

Cable coaxial


