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APLICACIONES

•  En el taller o trabajos profesionales.
•  Para unión o parches de lonas y vulcanizado.
•  Para  soldar  plástico,  quitar  tapiz,  descongelar

tuberías  y  aflojar  tuercas  apretadas.

CUIDADOS

•
 

Para  evitar  que  se  sobrecaliente  el  motor,  debe
limpiar  las  ranuras  de  ventilación  de  manera
regular.

•
 

Almacene  la  herramienta  ordenadamente  en  un
lugar seco y protegida de polvo y agua.

PISTOLA DE CALOR PROFESIONAL, 2000 W

CÓDIGO: 16432 CLAVE: PISCA-A

CARACTERÍSTICAS

•  Velocidad y temperatura variables para mayor control.
•  Boquillas intercambiables.
•  Con soporte que permite tener fija la pistola.
•  Estuche plástico para fácil transporte.

Flujo variable:
500-800 L/min
Mayor alcance
en la
temperatura
de trabajo

Temperatura
variable
45-500° C

Soporte de
descanso

NORMA

•  Cumple la norma NOM-003-SCFI

ESPECIFICACIONES

Tensión 127 V

Consumo 16 A

Potencia 2000 W

Frecuencia 60 Hz

Temperatura 45° - 500° C

Aislamiento Básico con puesta a tierra
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Conductores 14 AWG x 3C con temperatura de aislamiento de
105°C

Peso 1 kg

Ciclo de trabajo 30 minutos de trabajo por 15 minutos de descanso

Máximo diario 3 Horas

Empaque Caja

Caja 1

Master 4

Pallet 96

INCLUYE

Estuche

Boquilla esparcidora

Boquilla deflectora

Boquilla de gancho

Boquilla reductora

Espátula

3 laminas de calafateo y 1 mango


