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USOS

•  Para  trabajo  l igero  en  pequeños  tal leres
artesanales  y  en  el  hogar

CUIDADOS

•
 

En caso que la soldadora vaya a estar almacenada
por un periodo largo de tiempo, se debe mantener
en un sitio seco y bien ventilado para evitar que le
entre humedad, se genere óxido o gases tóxicos

SOLDADORA ARCO ELÉCTRICO,
CORRIENTE ALTERNA 90 A

CÓDIGO: 14350 CLAVE: SOT-100

CARACTERÍSTICAS

•  Monofásica, interruptor de encendido con protección
térmica

•  Escala indicadora de corriente que permite verificar la
corriente de trabajo

•  Perilla de ajuste fino de corriente que permite cambiar
rangos de amperaje con mayor facilidad

Corriente
alterna

NORMA

•  Cumple la norma: NOM-003-SCFI
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ESPECIFICACIONES

Corriente máxima 90 A en CA

Ciclo de trabajo 10% (1 minutos de trabajo por 9 minutos de
descanso)

Alimentación 1 FASE (110 V / 45 A / 60 Hz)

Voltaje de circuito abierto 48 V CA

Potencia 4.95 kVA

Rango de corriente 40 - 90 A CA

Dimensiones (Base x Altura x Fondo) 17 x 22 x 35 cm

Peso 14 kg

Empaque individual Caja

Caja 1

Pallet 48

INCLUYE

Juego de cables con pinza para tierra y portalectrodos

Careta protectora

Cepillo de alambre

Cable de alimentación con clavija

1 kg de Electrodos (1/8" E6013-4)


