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APLICACIONES

•  En construcción.
•  Ideal para remodelar.
•  Proyecta planos visibles de luz láser horizontales y

verticales.
•  Trabajos de gran precisión por su tecnología láser.

CUIDADOS

•  No se use el  instumento bajo la luz solar  o en
ambientes similares de brillo.

•  No  use  el  medidor  en  ambientes  donde  haya
material explosivo.

•  Limpie con una tela suave después de cualquier
uso.

NIVEL LÁSER, 30 M

CÓDIGO: 17078 CLAVE: NL-20

CARACTERÍSTICAS

•  Carcasa plástica con cubierta de TPR.
•  Nivelación automática.Sistema de péndulo inteligente.
•  Luz ajustable pasra uso en interior y exterior.
•  Fijación para tripié 6,3 mm (¼”)
•  Nivelación  con  coordenadas  horizontales,  verticales,

cruzadas y angulada.
•  Interruptor de encendido / apagado (ON / OFF).
•  Maletín que protege la unidad y ayuda a mantener la

calibración cuando está almacenado.
•  Batería recargable y láser verde para mayor visibilidad

aun en exteriores

Tolerancia 0.5
mm/m

Placa de
medición

Más tiempo de
vida Mayor
velocidad de
carga
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Y C.A

IP 54
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ESPECIFICACIONES

Alcance 30 m

Autonivelación +/-4°

Precisión +/- 3 mm/ m
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Láser clase Clase II

Ancho 57 mm

Altura 95 mm

Fondo 98 mm

Peso 340 g

Empaque individual Caja

Inner 1

Master 4

Pallet 48

INCLUYE

1 Funda.

1 Soporte con imán.

1 Placa de medición.

3 Pilas AA alcalinas.


