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APLICACIONES

•  Para electricistas, linieros, telefonistas.
•  Para conectarse a anillos "D".
•  Ayuda  al  usuario  para  que  pueda  trabajar  con

ambas manos.

CUIDADOS

•  No se use para escalar.
•  Manchas ligeras, limpie con una tela de algodón o

un cepillo suave, aplicando únicamente agua fría y
jabón neutro. No utilice materiales abrasivos.

•  Dejar  secar  a  la  sombra en el  medio ambiente
normal  contendido  horizontal.  No  exprimir.  No
planchar.

•  No es un equipo contra caídas.

BANDOLA DE POSICIONAMIENTO, 1.7 M

CÓDIGO: 16023 CLAVE: CAB-5298-16

CARACTERÍSTICAS

•  Recubrimiento  de  PVC  que  protege  la  bandola  del
desgaste.

•  Fabricado en poliéster de gran resistencia.
•  Gancho  de  acero  forjado  con  doble  bloqueo  para

mayor seguridad.
•  Sujetador de acero con ajuste de longitud.

Posicionamiento Sujetador de
acero con
ajuste de
longitud

ESPECIFICACIONES

Resistencia a la tensión, cuerda y sujetador 5,000 lb (22.2 kN)

Diámetro del cable 17 mm

Longitud del cable 1.7 m

Caja 2
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Resistencia de linguete 3,600 lb (16 kN)

Master 12


